
Accesorios:

Cumbreras laterales de ASA
Largo: 1050 mm
Espesor: 2.5 mm
Color: Terracota

Largo: 1050 mm
Espesor: 2.5 mm
Color: Terracota
Espacio entre curva: 160 mm
Alto de curva: 30 mm

Contacto:
Ventas@sumatcon.cr

Info@sumatcon.cr
Cel: 7209 5088

T-DURA Xp TECHOS

Techo Policarbonato T-Dura Xp

Techo de Policarbonato que calza con el Techo 
T-Dura Xp para dar luz y 

protección a tu proyecto.

PERFIL

COLOR
Traslúcido

LARGO
2190 mm

ESPESOR
1.8 mm

DISEÑO DE PERFIL Correcto diseño de estructura y espaciado

Espacio para
el caballete

superior

Separación
del alero
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entre correas
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Ángulo de inclinación entre 20° - 80°



T–DURA Xp
ASA 3 capas de alta resistencia a la interperie para 

durante más de 30 años.

NOMBRE 
DEL 

PRODUCTO
TEJA DE RESINA SINTÉTICA ASA

GARANTÍA 30 AÑOS DE GARANTÍA DE VIDA, 10 
AÑOS DE GARANTÍA DE COLOR

PERFIL S1050-160-30

ANCHO 
(MM)

Ancho general: 1050MM

ESPESOR 
(MM) 2.5 MM

PESO 5 kg/m²

FUNCIONES

veces versus los techos de hierro. 
Durabilidad del color 10 años.

3.  Resistencia al agua: 100%.

4.  Resistencia al impacto y resistencia 
a bajas temperaturas.

el fuego.

FUNCIONES

6.  Peso ligero, fácil de transportar.

7.  Pequeña expansividad térmica.

8.  Fácil de instalar, mantener y limpiar.

APLICACIÓN

para casa, de pabellón, almacenes, 

de alto grado; fábricas de acero; 

en plantas químicas corrosivas, 
fundiciones, plantas de cerámica, 
fábricas, planta de impresión y teñido, 
fábrica de solventes orgánicos, plantas 
ácidas, alcalinas y otras plantas 
corrosivas, etc.

MATERIAL

Tecnología de extrusión doble con 
una función separada en cada 

polímero ternario de alta resistencia 
a la intemperie está compuesto de 

durabilidad excepcional, resistencia 
a los rayos UV y resistencia a la 

color brillante y el brillo y la excelente 
durabilidad y resistencia a la corrosión 
química del producto.
El material de la subcapa es la 
resina de cloruro de polivinilo (PVC) 
extremadamente resistente, que 

aumenta la rigidez.
La capa inferior: La capa inferior es 
resistente a la abrasión. Permite que 
la hoja sea duradera y resistente.

PERFIL

COLOR

contratapa.

LARGOS
1.971 mt
3.723 mt

DISEÑO DE PERFIL

1 2
3Capa ASA – 

resistencia rayos UV y 
corrosión química

Capa PVC – resistencia al 
Capa de absorción – 
resistencia a la abrasión

ventas@sumatcon.cr
info@sumatcon.cr

Escribenos un mensaje
+506 7209 5088

Llámenos

www.sumatcon.cr
Visita nuestra pagina:


